A PRUVODNI ZPRAVA
A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A 1.1 UDAJE O STAVBE
a) Nazev stavby
VICEUCELOVE HRISTE HABRI
b) Misto stavby

k.0. Habfi
parc. Cislo: 18/2

c) Predmét dokumentace

Vystavba viceucelového hfisté v€etné oploceni

A.1.2. UDAJE O ZADATELI
Obec Habfi, ¢p. 32
Habri
373 84
A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Firma, ICO

HB PENTA s.r.o.
Senovazné nam. 1736
Ceské Budgjovice
370 01

ICO: 62502417

b) Projektant

zodp. projektant: ing. arch. P. Hete$a
Gislo autorizace 01414

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Uzemni plan obce Habfi

- snimek pozemkové mapy

- vy$kopisné a polohopisné zaméreni
- zadani investora



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéni ¢i nezastavéné Uzemi, soulad
s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti Uzemi a zastavénost

Pfedmétny pozemek se nachazi v zastavéném Uzemi obce, v jejim samotném centu, na jih
od budovy obecniho ufadu. Pozemek je mirné svazita k vychodu. V soucasnosti je pozemek
volny, zatravnény, stromy v €asti kde je navrzeno hfisté byly jiz dfive vykaceny.

Resené Uzemi: 800 m?

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, cili a Gkoly Gizemniho
planovani, informace o vydané Uzemné-planovaci dokumentaci

Zamér je v souladu s Uzemnim planem obce Habfi a regulativy platnymi pro tuto ¢ast obce.

c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci v ptipadé stavebnich tprav
podminujicich zménu uzivani stavby

Regené tzemi je v UP Habfi oznageno jako OV - Ob&anska vybavenost

Vytah z UP Habfi: ,
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — OV

Hlavni vyuziti (pfevazujici ucel vyuziti)
1 obCanské vybaveni

Pripustné vyuZiti

1 obCanské vybaveni

"1 vefejna prostranstvi

'] zelef — napf. vefejna, izolaéni, zahrady, sady

71 vodni utvary

71 uzemni systém ekologické stability

"] dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu

Podminéné pfipustné vyuziti

1 bydleni (napf. najemni byt, byt spravce, majitele, zaméstnance, Skolnika) pod
podminkou ze bude prokazéno splnéni hlukovych limitd v chranéném venkovnim
prostoru staveb

Nepfipustné vyuZiti

1 bydleni — v€etné staveb pro bydleni mimo podminéné pfipustné

1 rekreace — v€etné staveb pro rodinnou rekreaci

] zemédélstvi — v€etné staveb pro zemédélstvi

1 vyroba a skladovani — v€etné staveb pro vyrobu a skladovani

Podminky prostorového usporadani

"1 stavebni zaméry nemohou prekrocit stavajici vySkovou hladinu zastavby a nemohou se
negativné hmotové uplatfiovat vici vefejnému prostoru

71 na zemi CHKO Blansky les budou stanoveny pro kazdou stavbu individualné podle
regulativii pro umistovani a vzhled staveb na izemi CHKO Blansky les




d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZziti
uzemi

Zamér nevyzaduje povoleni vyjimek

e) Informace o tom, zda a v jinych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Pozadavky dot&enych organl budou v projektové dokumentaci respektovany po jejich
vyjadreni.

f) Vycet a zavéry provedenich prizkumui a rozbort — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.

- bylo provedeno vySkopisné a polohopisné zaméfeni fims objektu
- byla pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu

d) Ochrana Uzemi dle jinych pravnich predpisu

Z&dna takova ochrana neni nutna.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Pfedmétny pozemek se nenachdzi v zaplavovem ani poddolovaném uzemi

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky, odtokové poméry v Uzemi zlstavaji stavajici.
Destova voda z drenazi odvodnujicich hfisté bude svedena do stavajici zatrubnéné
vodotece v jeho blizkosti.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Ke kaceni vzrostlych dfevin nedojde, na pfedmétném pozemku byla jiz zelen odstranéna
dfive. Nedojde ani k Zzadnym demolicim a asanacim.

k) PoZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa

Dojde k zaboru zemédélského padniho fondu — plocha hfisté z néj bude vynata.



) Uzemné-technické podminky, zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu

HFisté bude pfistupno ze dvorni ¢asti obecniho ufadu. Odvodriovaci potrubi z drenézi bude
svedeno do zatrubnéné vodotece na vychodni strané pozemku. Z objektu obecnihourfadu
bude vytaZzen elektricky kabel k brance na hristé.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmirujici vyvolané, souvisejici investice

Zadné podmifiujici investice nejsou nutné.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

PARCELY PRIMO DOTCENE VYSTAVBOU:

18/2

Plocha: 1793 m?

Druh: zahrada

Vlastnik: Obec Habfi €.p. 32
373 84 Habfi

0) Seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni padsmo.

Z4dné ochranné pasmo stavby nezasahuje mimo pozemek investora.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1. ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI
a) Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby (u zmény stavby Udaje po technickych a
historickych priizkumech)

Jednd se o multifunkéni hfiisté s umélym povrchem (volejbal, nohejbal, tenis, koSikova) plus
oploceni (sité do vysky 4 m).

b) Ugel a uzivani stavby

venkovni hfisté - sportovni funkce

c) Trvala nebo dodasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.



d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkui na
stavbu a technickych pozadavkt zabezpedujicich bezbarierové uzivani stavby

Na pfedmétny zamér zatim, nebylo vydano zadné rozhodnuti o vyjimkach.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd.

Pfipadni stanoviska dot€enich organt bude ve finalni verzi dokumentace respektovana.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba nepodléha ochrané dle Zadnych pravnich predpist

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti

Zastav. plocha 691.80 m?
Obstavény prostor: - m?

h) Zakladni bilance stavby, potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s déStovou vodou,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadud a emisi

Stavba nebude produkovat Zadné odpady a nebude mat naroky na energie,
destova voda bude drenazemi svedena do zatrubnéné vodotece na vychodni strané.

i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

zahgjeni stavby 06/2021
ukoné&eni stavby 12/2021

i) Orientacni naklady stavby

3 mil K&

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY

a) Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Urbanistické feSeni je dano tvarem parcely a potencialnimi pfistupy. Hfisté je orientovano
priblizné vychod-zapad.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné fesSeni

HFisté bude mit umély povrch a bude oploceno sitémi kotvenymi do 4 m vysokych Zarové
pozinkovanych sloupku



B.2.3. DISPOZICNI, PROVOZNi A TECHNICKE RESENI

.Jde o hfisté — nefesi se.

B.2.4. BEZBARIEROVE RESENIi STAVBY

Pristup je bezabrierovy.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

HFisté je naprosto bezpecné. Pak uz zalezi jen na osobni zodpovédnosti kazdého uZivatele.

B.2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni feSeni

ZalozZeni oploceni bud provedeno do betonovych patek 600/600/1200, propojovaci pasy
z betonu 600/1000. Ocelové sloupky pro kotveni sité jsou profilu 106/5,6

Skladba hristé:

tartan

asfaltovy koberec drenazni jemnozrnny.....40 mm
asfaltovy koberec otevieny hrubozrnny......50 mm

SEIKOAL ... oo 0/32 50 mm
Sterkodt ... ..o 0/32 60 mm
<] (=11(0 Yo [ (TP 32/63 150 mm

rostly terén zhutnény na 35 Mpa
drenazni systém

b) Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce oploceni je navrzena, tak aby byla stabilni.

B.2.7. ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Zadna nova nejsou instalovana.

B.2.8. ZASADY POZARNE-BEZPECNOSTNIHO RESENI

Jde o venkovni hristé — neresi se.

B.2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Nefesi se.



B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY

Vétrani vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady, feSeni vlivu stavby na okoli —
vibrace, hluk, prasnost

Stavba nebude produkovat Zzadné odpady, vibrace ani prach. Hluk obvykly jako byva na
venkovnich hfistich.

B.2.11. ;ASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni nutna.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Nevyskytuji se.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Lokalita se nenachazi v bezprostfedni blizkosti technické seizmicity.

d) Ochrana pred hlukem.

Neni tfeba.

e) Protipovodriova opatreni

Pfedmétnd stavby se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

f) Ochrana pred ostatnimi Udinky

Zadné nejsou.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zustava stavajici.

b) Pfipojovaci rozméry, vyvkopové kapacity, délky

Bude provedeno pouze mistni protazeni elektrického kabelu z objektu obecniho Ufadu.
Drendaz hiisté bude vyusténa do zatrubnéné vodotece.



B.4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravného feSeni véetné bezbarierovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Hristé bude pfistupno podél zapadni strany obecniho Uradu.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Zustava stavajici.

c) Doprava v klidu

Pfipadny parking je pfed obecnim Uuradem.

d) pési a cyklistické stezky

Nejsou

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Upravy

V plo&e hfisté bude provedeno mirné vyrovnani pozemku. Zasadni terénni Upravy nebudou.

b) Pouzité vegetacni prvky

Z&dné.

c) Biotechnicka opatieni

Nejsou.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptda.

Navrhovand oprava nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, nebude vykazovat
nadmérny hluk ani nadmeérné znecisténi.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivodichl, zachovani ekologickych funkci

Z4dné nejsou.



c) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

Uzemi nespada pod Naturu 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni
prostredi, je-li podkladem.

Stanovisko odboru zivotniho prostfedi bude respektovano

f) Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

Objekt nevyzaduje zadna ochranna pasma.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

NepoZaduje se.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich medii, hmot, jejich zajisténi

Pozemek je pfistupny z vefejné komunikace pfed obecnim Ufadem, Tato bude vyuzivana i
pro stavbu. ]
V priibéhu stavby bude voda zajisténa ze stavajiciho objektu OU.

b) Odvodnéni stavenisté

Zustava stavajici

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pozemek je pfistupny z vefejné komunikace na severo-zdpadni strané pozemku. Tato bude
vyuzivana i pro stavbu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba neovlivni okolni pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavenisté se nachazi uvnitf oploceného pozemku investora. K Zzadnému kaceni dievin
nedojde (byla vykacena jiz dfive).



f) Maximélni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté.

Veskera pomocné stavebni konstrukce jakoz i skladka materialu bude realizovana na
pozemku investora bez poziti ¢i zasahim do sousednich pozemkau.

ad) Pozadavky na bezbarierové obchozi trasy

Nejsou nutné.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

PFi zdsobovani stavenisté stavebnim materialem a manipulaci s technikou mimo stavenisté
je nutno respektovat konstrukci a stav mistni komunikace a pfizpusobit rychlost a hmotnost
vozidel konkrétni situaci. Na stavbé bude dodrzovan poradek a distota. Odpady vzniklé
béhem realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. Béhem vystavby budou
vznikat odpady bézné u stavebni vyroby.

TFidéni odpadu bude probihat pfimo na stavenisti, skladovani bude zajisténo na skladkach a
v kontejnerech. Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany predepsanym zplisobem.
Pro zneSkodnéni pfipadnych nebezpeénych odpadd bude smlouvou zajisténa odborna firma
opravnéna pro tuto ¢innost. Jedna se predevSim o obalové materialy (félie, prazdné kartuse
od stavebni pény), kusy staviv (keramické cihly), zbytky polystyrenu, mineralni vaty apod.

Odpady vzniklé z realizace stavby budou vyuzity nebo odstranény jen v mistech a zafizenich
k tomu ur€enych, v souladu se zakonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. a v souladu s planem
odpadového hospodarstvi kraje. Odpady mohou byt pfedany pouze osobé opravnéné podle
§ 12 odst. 3 a 4 zakona o odpadech. O odpadech vzniklych z realizace stavby bude vedena
evidence podle § 39 a § 40 zdkona o odpadech, ktera bude doloZzena spole¢né s oznamenim
o uzivani stavby podle § 120 odst. 1 stavebniho z&kona, popfipadé s Zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu, v&etné bilance zemin a jinych pfirodnich materidld vytéZenych
béhem stavebnich &innosti a zemnich praci.

Nakladani s nebezpecnymi odpady podléha povoleni organu vefejné spravy podle § 16
odst. 3 zédkona o odpadech.

Nakladani s odpady vzniklymi b&éhem stavebni €innosti se bude Fidit metodickym pokynem
¢. 4/2008 odboru odpadu Ministerstva Zivotniho prostfedi pro fizeni vzniku stavebnich a
demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je vyrovnana.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

pfi realizaci nedojde k zadnému kaceni vzrostlé zelené ani jinému naruSeni stavajiciho
zivotniho prostiedi.

_Hluk: Stavba bude zdrojem bézného hluku, vznikajiciho pfi provozu stavebnich
mechanizml a stavebnich pracich. Jeho U&inky budou omezeny Upravou pracovni doby na
stavbé. Noc¢ni klid bude zachovan minimalné v dobé od 22 do 6 hodin. Stavba se nachazi
v obytné zéné mésta.

Komunikace: Pokud stavba znecisti chodniky nebo obecni komunikaci, bude nutné tyto
okamzité uvést do puvodniho stavu.



k) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Podminky pro ochranu a bezpeénost zdravi vychazi z vyhlasky CUBP &.324/199 Sb,nafizeni
vliady €.362/2005 Sb a zakona €.309/2006 Sb. Pfesné podminky bezpecnosti a ochrany
zdravi v€etné planu budou specifikovany v ramci dodavatelské pfipravy stavby, nebot v dobé
zpracovani projektu neni znam dodavatel ani jeho technické vybaveni,

Rizikové vlivy budou omezeny dodrzenim pfedepsanych postupl prace, technologickych
postupll, pouzivanim ochrannych pomticek a dodrzenim prislusnych CSN

Bezpecnost a ochranu zdravi pracovnikll je potfeba zaméfit zvlasté na pouceni a
prokazatelné seznameni zaméstnanct dodavatele stavby

Pfedmétna stavba nevyzaduje potfebu koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

) Upravy pro bezbarierové uzivani vystavbou dotéenych staveb

zadné stavby nebudou doteny.

m) Zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni

Nejsou nutna.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby, opatieni proti Uéinkiim vnéjsiho
prostiedi

Po celou dobu provadéni stavby nebudou prekracovany hygienické limity hluku a vibraci
podle zédkona €. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, v platném znéni. PFi stavbé budou pouzivany stroje se snizenou
hluénosti v dobrém technickém stavu, v pracovnich pfrestavkach budou stroje vypinany,
stavebni prace budou provadény v dobé od 6:00 - 22 hodin, pfi¢emz v dobé od 6:00 — 7:00 a
v dobé od 21:00 — 22:00 budou provadény pouze nehlu¢né pracovni €innosti.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

zahajeni stavby: 06/2021
dokonceni stavby:  12/2021

Ing. arch. P. Hete$a,
bfezen 2021



